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Stavebnice GSM pageru GPA1  
Tomáš Flajzar, FLAJZAR,s.r.o. 

návod na sestavení (poslední aktualizace 15.03.2008) 
 
Stavebnice GSM pageru GPA1 m� �e po sestavení slou�it jako jednoduchá zabezpe � ovací úst�edna s p�enosem alarmové 
informace na váš mobilní telefon, a to prost�ednictvím p�ímého volání, pop�. zaslání sms zprávy. Stejn�  tak pager m� �e slou�it 
jako výstupní brána pro p�edání stavové informace od libovolného za�ízení (stroje). 
GSM pager (nebo chcete-li GSM alarm) vyu�ívá klasic kého mobilního telefonu, který je p�ipojen pomocí Rx a Tx vodi� e 
s procesorem PIC16F628A, který je srdcem celého za�ízení. 
Pager GPA1 má jeden vstup pro p�ipojení libovolných � idel, dva vstupy ovládací, ur� ené zejména pro ovládání pageru jiným 
za�ízením, p�ijíma� em dálkového ovládání nebo skrytými tla� ítky. 
P�i poplachu m� �e být informace p �edána na mobilní telefon a� t �í u�ivatel �  a to v�dy alarmovým voláním a voliteln �  i zasláním 
sms zprávy. GSM pager je navíc vybaven relé pro mo� nost p�ipojení sirény. Relé lze p�epnout i do funkce tzv. chybového 
výstupu, kdy spíná v okam�iku výpadku sít �  nebo poruchy komunikace s mobilním telefonem. V p�ípad� , �e je za �ízení mimo 
provoz lze tedy tento stav vyhodnotit bu�  vyšším systémem nebo na n� j jen upozornit nap�. p�ipojenou piezosirénkou. 
 
GSM pager GPA1 m� �e být propojen s t � mito mobilními telefony: 
Siemens C35, C45, M50, C55, M55. Uvádím jen telefon y, které bylo mo�né prakticky vyzkoušet.  
 
(Pravd� podobn�  bude spolupracovat i s �adou dalších mobilních telefon�  Siemens , nap�.  M35i, S35i, S55, ME45, CX65, MT50, 
SL45 …. Pokud budou další,  100% prov�� ené typy, uvedeme to na našich stránkách www.flajzar.cz. Zcela jist�  nespolupracuje 
s mobilními telefony jiných zna� ek – Alcatel, Nokia, Ericsson, Sagem …. I kdy� AT p �íkazy pro ovládání telefonu mohou být 
podobné, nebo n� kdy dokonce stejné, odpov� di telefonu jsou v jiných tvarech a umíst� ní prom� nných bývá na zcela jiných 
místech v �et� zci.). 
 
 
Výhody tohoto pageru oproti jiným, podobným výrobk� m: 
 
- schopnost zapnout telefon v p�ípad�  jeho samovolného vypnutí (neplatí pro typ C45) 
- integrovaný DC/DC m� ni�  pro nabíjení mobilu p�ímo na desce (celý systém je tedy napájen jediným nap� tím 12V) 
- pravidelné testování stavu telefonu, síly signálu a stavu baterie 

 
Technické údaje GSM pageru GPA1: 
Napájecí nap� tí: 12V  (11V a� 15V) 
Klidový odb� r proudu: 10mA 
Odb� r proudu p�i nabíjení: 500mA 
Odb� r proudu p�i poplachu: (relé dr�í, nabíjení 
vypnuto) 

50mA 

Nap�� ové úrovn�  na vstupech 1a� 3: 5 a� 15V (lze zm � nit zm� nou hodnoty rezistor�  R8 - R10) 
Zatí�ení kontaktu relé RE1: max. 24V / 3A 
P�ipojitelné telefony: Siemens C35, C45, M50, C55, M55 

 
Rozm� ry plošného spoje: 47 x 97mm 
Celkové rozm� ry s krabi� kou: 54 x 104 x 31mm, GPA1 byl navr�en do krabi � ky KP35A 
Po� et alarmových vstup� : 1 (vstup1, svorky VK, VA) 
Po� et ovládacích vstup� : 2  

- aktivace (vstup2, svorky AK, AA),   
- deaktivace (vstup3, svorky DK,DA) 

 
 
 
Vlastnosti a funkce: 
 
1) ALARM  - po zm� n�  na VSTUPU 1 dojde k odeslání sms zpráv (pokud jsou povoleny) a bude vytá� eno první telefonní � íslo. Po 
cca 20ti vte�inách je hovor ukon� en a vytá� í se další telefonní � íslo. To se opakuje i v p�ípad�  vytá� ení t�etího, posledního 
telefonního � ísla. Po 20ti vte�inách je hovor ukon� en a pokud je nastaven vetší po� et kol ne� jedno, celé volací kolo, tj. volání na 
jedno a� t � i telefonní � ísla, se opakuje. Mezera mezi volacími koly je cca 30 vte�in. 
 
2) OVLÁDÁNÍ  – pager lze ovládat prost�ednictvím VSTUPU 2 (aktivovat) nebo VSTUPU 3 (deaktivace). V p�ípad� , �e je povolen 
odchodový a p�íchodový � as, je po aktivaci odpo� ítáván odchodový � as v trvání 35 vte�in. Po uplynutí této doby je vyhodnocován 
VSTUP 1. 
Pager lze dále ovládat dálkov� , pouhým prozvon� ním z oprávn� ného � ísla, tj. z n� kterého z � ísel ulo�eného na 1. a� 3. pozici na 
SIM kart� . Cizí telefonní � íslo je ignorováno. 
 
3) NASTAVENÍ – telefonní � ísla, na která se má volat a na která má být p�ípadn�  zaslána sms zpráva (pokud je povolena), jsou 
ulo�ena klasicky v telefonním seznamu na SIM kart �  na 1. – 3. pozici.  
4.pozice na SIM kart�  je tzv. Konfigura� ní a je na ní ulo�eno nastavení funkcí pageru – viz . strana 6. 
P�i ukládání postupujte stejn� , jako kdy� ukládáte libovolné jiné � íslo do telefonního seznamu, ale POZOR, musíte zvolit ulo�ení 
na SIM kartu, NE do telefonu. Procesor pageru pracuje pouze z pam� tí SIM karty. 
SMS zpráva je ulo�ena také na SIM kart �  v ulo�ených sms zprávách. Alarmová SMS zpráva musí  být ulo�ena jako první. P �ed 
nastavováním tedy všechny SMS zprávy rad� ji vyma�te. Procesor pak dává telefonu p �íkaz „Odešly 1. SMS zprávu na telefonní 
� íslo x“. 
Text sms zprávy m� �e být libovolný. Stejná sms zpráva je odesílána na  všechny t� i telefonní � ísla. Pro jednotlivá � ísla lze 
odeslání sms povolit nebo zakázat. 
 
4) SPOLEHLIVOST GSM pageru GPA1 oproti jiným, podobným stavebnicím spo� ívá zejména ve schopnosti procesoru 
rozpoznat samovolné vypnutí telefonu a ve snaze jej zapnout a nastavit znovu všechny pot�ebné parametry. V pravidelných, 5ti 
minutových intervalech je kontrolován stav telefonu, GSM sít�  a baterie. Podle výsledku tohoto pravidelného testu je bu�  
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proveden restart se zapnutím telefonu, zapnuto nabíjení nebo vyhodnocen poruchový stav sepnutím relé (pokud je relé ve funkci 
chybového výstupu). 
Dalšími prvky, které zvyšují spolehlivost za�ízení, je LC filtr v napájení, vnit�ní � asova�  watchdog hlídající chod procesoru a 
DC/DC m� ni�  p�ímo na desce zajiš�ující korektní nabíjení mobilu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma zapojení GPA1 
 
 
 
Popis zapojení: 
 
Napájecí nap� tí 12V p�ivedené p�es konektor K1, svorku GND a +12V je filtrováno LC � lenem C1,TL1 a C2 a C3. Z filtru je nap� tí 
p�ivedeno na stabilizátor STAB HT7130A-1 od firmy HOLTEK. Za stabilizátorem je ji� nap � tí 3V, které napájecí veškerou logiku. 
3V nap� tí jsem zvolil z d� vodu p�izp� sobení logické úrovn�  procesoru a úrovn�  telefonu.  
 
Jednotlivé stavy za�ízení jsou signalizovány LED diodami LED1 a� LED4 –  viz. následující tabulka. 
 
LED / barva Funkce Popis 

LED1 / zelená PWR/CHYBA svítí = za�ízení v po�ádku 
bliká = chyba komunikace nebo výpadek GSM sít�  
nesvítí = není napájení nebo chyba procesoru 

LED2 /� ervená ALARM svítí = vyvolán poplach, probíhá volání 
blikání = odpo� ítávání p�íchodového � asu 

LED3 / �lutá STAV svítí = vstup je aktivní, vyhodnocuje se zm� na na vstupu 
bliká = odpo� ítávání odchodového � asu 
nesvítí = pager je deaktivován, vstup se nevyhodnocuje 

LED4 /� ervená PRICHOZI bliká v rytmu vyzván� ní = volající � íslo je oprávn� né 
pravidelné blikání 1Hz = odposlech prostoru  

   
LED diody jsou p�ipojeny p�es rezistoru sí�  RS1 skládající se z rezistor�  R1, R2, R3, R4 o hodnot�  330R.  
 
 
Jak ji� bylo uvedeno, pager má t � i vstupy. Všechny jsou z bezpe� nostních d� vod�  galvanicky odd� leny opto� leny OP1 a� OP3. 
Tím je zaru� ena vysoká odolnost za�ízení proti p�ípadnému p�ep� tí na vstupech a vodi� e od � idel není t�eba stínit. Na vstupu 
opto� len�  jsou p�ed�adné rezistory R8 a� R10, které nastavují úrove �  externího ovládacího nap� tí. Hodnotu t� chto rezistor�  jsem 
nastavil na 1k, � emu� odpovídá ovládací nap � tí vstup�  v rozmezí 5 a� 15V. Vstupy jsou polarizovány, je t edy t�eba dodr�et 
polaritu ovládacího nap� tí. 
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Popis jednotlivých vstup� : 
 
Vstup 1  (svorkovnice K1, svorky VK a VA) slou�í pro p �ipojení � idel. Zda má reagovat na spojení (p�ivedení nap� tí) nebo na 
rozpojení (odpojení nap� tí) m� �eme nastavit. VK je katoda, tedy mínus opto � lenu OP1, VA je anoda opto� lenu OP1. 
 
Vstup 2  (svorkovnice K1, svorky AK a AA), odd� lený opto� lenem OP2 je aktiva� ní. Slou�í k dálkovému zaktivování pageru. 
Pokud by tedy pager neaktivní (� idla se nevyhodnocují, LED3 nesvítí), p�ivedením nap� tí alespo�  na 1 sek jej zaktivujeme. Pokud 
je v nastavení povolen odchodový � as, ten se za� ne odpo� ítávat – � as na opušt� ní st�e�eného prostoru. Po tuto dobu bliká 
LED3. Po uplynutí tohoto � asu je pager zaktivován a sleduje se stav � idel. AK je katoda, tedy mínus opto� lenu OP2, AA je jeho 
anoda. 
 
Vstup 3  je také vstup ovládací a to deaktiva� ní (svorkovnice K1, svorky DK a DA). Má obrácenou funkci jako druhý, aktiva� ní 
vstup. Pokud je pager aktivní (� idla se vyhodnocují, LED3 svítí) a p�ivedeme nap� tí o délce alespo�  1 sek. na tento vstup, pager 
se deaktivuje. 
Aktiva� ní a deaktiva� ní vstup je zde proto, aby bylo mo�né pager jednodu še propojit nap�. s p�ijíma� em dálkového ovládání. 
Další vyu�ití najdou tyto dva vstupy  v okam�iku, k dy nelze pou�ít dálkové ovládání pageru z mobilního  telefonu. Potom na tyto 
dva vstupy p�ipojíme tla� ítka a jimi pager ovládáme. Tla� ítka by samoz�ejm�  m� la být ukryta, aby je p�ípadný narušitel nemohl 
snadno nalézt a celé za�ízení deaktivovat ješt�  p�ed uplynutím p�íchodového � asu. 
 
 
Popis konfigura� ního p�epína� e S1: 
 
Pomocí DIP spína� e S1 se nastavují funkce, které není mo�né nastavov at softwarov�  konfigura� ní pozicí � .4 na SIM kart�  (bude 
popsáno dále). První spína� em S1-1 se nastavuje funkce relé. Pokud je p�epína�  sepnut, bude relé slou�it jako chybové relé, 
tedy sepne v okam�iku selhání systému, a �  u� po ztrát �  komunikace procesoru s mobilním telefonem nebo p�i výpadku signálu. 
Tuto funkci jsem doplnil z toho d� vodu, �e pokud je GSM pager umíst � n na neviditelném míst� , co� je pochopiteln �  pro 
zabezpe� ovací za�ízení výhodné a doporu� uji to, m� �eme na tento kontakt p �ipojit bu�  malou sirénku, LED diodu nebo další 
za�ízení, abychom se dozv� d� li o poruše a nefunk� nosti pageru. Pokud pager zjistí chybu vlivem ztráty komunikace s mobilním 
telefonem, sna�í se jej sice zapnout, ale to se mu povede jen v p�ípad� , �e došlo skute � n�  k samovolnému vypnutí telefonu. 
M� �e být spousta dalších p �í� in, kdy k této chyb�  dojde, od poruchy telefonu, jeho zablokování atd. P�i ztrát�  signálu pager sepne 
chybové relé a � eká na obnovení signálu. 
Pokud je spína�  S1-1 vypnut, spíná relé po vyvolání poplachu. Délku sepnutí m� �eme nastavit na 11. pozici v konfigura � ním � ísle 
na 4.pozici na SIM. Na tento kontakt se tedy m� �e p �ipojit nap�. siréna. Spínané nap� tí je z bezpe� nostních d� vod�  max. 24V, 
proud do 3A. Aktivní úrove�  GND. Doporu� ené p�ipojení sirény najdete na stran�  10. 
Druhá � ást dvoumístného DIP p�epína� e S1-2 je ur� ena pro povolení funkce formátování nebo resetu. Tímto hardwarovým 
p�epína� em je zvýšena bezpe� nost proti náhodnému p�epsání SIM karty (samovolnému formátování) v okam�i ku poruchy. 
Na plošném spoji GSM pageru je umíst� no i malé tla� ítko S2, které slou�í ve fázi nastavování a testová ní k okam�ité aktivaci / 
deaktivaci pageru a p�i dlouhém podr�ení (cca 4 sekundy) dojde k formátov ání SIM. P�i formátování musí být sepnut i DIP spína�  
S1-2. Proces formátování je signalizován sou� asným blikáním všech LED diod. B� hem tohoto procesoru vzniknou na SIM kart�  
� ty�i nové pozice (nebo se p�epíšou ty staré). První t� i pro ulo�ení � ísel (PAG CISLOx), kam bude voláno a kam bude odesílána 
poplachová sms, � tvrtá pozice slou�í jako konfigura � ní (PAG NASTAVENI)– vše je detailn�  popsáno v odstavci „Nastavení 
pageru „ na stran�  6. 
Pokud je automatické formátování vypnuto (p�epína�  S1-2 v poloze OFF), slou�í dlouhé podr�ení tla � ítka S2 k provedení resetu 
procesoru. To pou�ijete nap �. v p�ípad�  zm� ny telefonních � ísel nebo nastavení na SIM. Tla� ítko dr�te cca 3 vte �iny, a� do 
probliknutí zelené LED1. 
 
 
Nabíjení telefonu: 
 
Nabíjení mobilu je �ešeno DC/DC m� ni� em. Základem m� ni� e je integrovaný obvod IO2 PJ34063, tlumivka TL2 a externí 
sou� ástky R11,R12,R13,C10,D5,TL2 a C11. Výstupní nap� tí m� ni� e je cca 7V a p�es K2 a systémový kablík p�ivedeno na 
nabíjecí pin v systémovém konektoru telefonu. Úrove�  výstupního nap� tí m� ni� e je dáno odporovým d� li� em R12, R13. M� ni�  
zapíná procesor p�ivád� ním kladné úrovn�  na bázi tranzistoru T2. Nabíjení je zapnuto, jakmile kapacita baterie poklesne pod 
40% a vypnuto po cca 3 hodinách. Pokud je nabíjení vypnuto (T2 uzav�en), je na výstupu m� ni� e nap� tí 1,2V.  
U v� tšiny uvedených typ�  telefon�  tato minimální úrove�  nap� tí nespustí proces nabíjení. Výjimkou je Siemens C35, který sice  
s tímto nap� tím také neza� ne nabíjet, ale bliká symbol nabíjení na displeji telefonu. Tento problém se odstraní sní�ením nap � tí 
pod 1V za�azením k�emíkové diody Do  do nabíjecí cesty. Úprava se provádí ze spodu plošného spoje v míst�  p�ipojení 
systémového kabelu. Lze pou�ít nap �. typ 1N5408. Já jsem p�i zkoušení GPA1 ve spojení s telefonem Siemens C35 pou�il dv �  
paraleln�  spojené oby� ejné diody 1N4007. Dv�  proto, proto�e se jedna p �i nabíjení dost zah�ívala. 
Na plošném spoji se s diodou nepo� ítalo, proto�e GPA1 byl p � vodn�  vyvinut pouze na telefon Siemens C55.  
 
P�ipojení mobilního telefonu k GPA1: 
 
Na plošky ozna� ené na plošném spoji jako K2 se p�ipojuje systémový kabel k mobilnímu telefonu. 
Kabel by m� l být stín� ný a dlouhý max. 20 cm, jinak by mohlo docházet k rušení komunikace p�i vysílání mobilního telefonu.  
 
Význam jednotlivých vodi��  v systémovém kabelu: 
� íslo: Ozna� ení ve schématu: Popis: 
1 GND GND 
2 zap. P�i zapínání telefonu je na tomto vodi� i úrove�  GND 
3 Rx Data z mobilního telefonu do procesoru 
4 Tx Data z procesoru do mobilního telefonu 
5 nabíjení Nabíjení akumulátoru telefonu (cca +7V/500mA) 
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Zapojení systémového kabelu: 
 
Siemens C35: 
Jak ji� bylo uvedeno v odstavci Nabíjení telefonu, je v systémovém konektoru v nabíjecím vodi� i dioda sni�ující klidové nap � tí za 
m� ni� em pod úrove�  1V. Dioda je ozna� ena Do a m� �e to být nap �. typ 1N5408. Dioda Do je umíst� na pod plošným spojem. 
Dále je v konektoru zapojen rezistor Ro 1k sni�ujíc í úrove�  rušivého nap� tí. Je p�ipojen mezi vodi� em Rx do telefonu a + cca 3V 
z telefonu (špi� ka 4). Uzemn� ním špi� ky 7 systémového konektoru se povoluje funkce externího zapnutí. Pokud je špi� ka 7 
uzemn� na a na nabíjecí vstup (špi� ka 3) se p�ivede nap� tí, telefon se zapne. 
 

 
 
Zapojení systémového kabelu GPA1 pro telefon Siemens C35 
 
 
 
 
 
Siemens C45, M50: 
Konektor má stejné zapojení  a funkce jako u C35, diodu Do není t�eba zapojovat.  
 

 
 
Zapojení systémového kabelu GPA1 pro telefon Siemens C45 a M50 
 
 
 
 
 
 
Siemens C55, M55: 
I u t� chto telefon�  se uzemn� ním špi� ky 7 povoluje funkce zapnutí telefonu p�ipojením nabíjecího nap� tí.  
 

 
 
Zapojení systémového kabelu GPA1 pro telefon Siemens C55 a M55 
 
 
 
 
 
 
Systémový kabel by nem� l vést kolem antény telefonu. I p�esto, �e je stín � ný, mohlo by docházet k rušení komunikace. Ukázkové 
fotografie najdete na www.flajzar.cz. Pokud máte k dispozici osciloskop, m� �ete si ov �� it, zda je komunikace „� istá“ a mimo 
posílané p�íkazy zde nesmí být �ádné náhodné logické zm � ny. Ty by mohly mít za následek, �e pager bude nesp olehlivý, 
nepoda�í se mu vyto� it � íslo, pop�. vyto� í jiné � íslo nebo nebude schopen rozpoznat � íslo volajícího.  
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Rozmíst� ní sou� ástek na plošném spoji GPA1 
 
 
 
Osazení plošného spoje: 
 
Nejprve doporu� uji osadit jedinou drátovou propojku (pod diodou D1), rezistory, pak ostatní sou� ástky. Pro integrované obvody 
IO1 a IO2 pou�ijte patice. LED diody, které budou p rostr� eny ví� kem krabi� ky musí být umíst� ny 13mm nad plošným spojem, 
tla� ítko S2 co nejvýše nad plošný spoj. Pouzdro krystalu uzemn� te prost�ednictvím plošky na plošném spoji (hned vedle krystalu). 
Po osazení sou� ástek p�ipojte systémový kablík p�es plošky ozna� ené na plošném spoji K2. Na této stran�  se kablík nep�ipojuje 
p�es konektor, ale jednotlivé dráty se pájí p�ímo na plošky plošného spoje – zespodu. Kabel je zakon� en na druhé stran�  
systémovým konektorem telefonu. 
 
 
P�ipojení napájecího nap� tí: 
 
Po osazení plošného spoje a po d� kladné kontrole zatím ponechte patice pro integrované obvody prázdné. P�ipojte napájecí 
nap� tí a nejprve zm�� te nap� tí za stabilizátorem – to by m� lo být 3V. Klidový proud by v tomto p�ípad�  m� l být pod hranicí 1mA. 
Potom vypn� te napájení, zasu� te pouze DC/DC m� ni�  IO2 a napájení znovu p�ipojte. Na pin.� .12 patice procesoru p�ipojte 
kladné nap� tí +3V. Tím sepnete tranzistor T2 a zapnete DC/DC m� ni� , který by m� l mít na výstupu nap� tí cca +7V. Pokud je 
výrazn�  vyšší je n� kde chyba v osazení sou� ástek DC m� ni� e. Proto�e DC m � ni�  je ur� en pro nabíjení mobilního telefonu, 
špatná úrove�  nabíjecího nap� tí m� �e poškodit telefon. Pokud +3V z pinu � .12 patice IO1 odpojíte, m� ni�  se vypne, resp. jeho 
nap� tí klesne pod hranici 2V, co� telefon ignoruje a ne bude nabíjen. Pinem  � .12 (port RB6) si procesor tedy zapíná nabíjení 
telefonu.  
Po kontrole nabíjecího nap� tí zdroj op� t vypn� te, zasu� te procesor IO1, p�ipojte telefon a po znovu p�ipojení napájecího nap� tí a 
po nastavení by m� l být pager GPA1 ji� pln �  funk� ní. 
 
 
Seznam sou� ástek GPA1: 
 
IO1   naprogramovaný mikroprocesor PIC16F628A I/P 
IO2   PJ34063 
STAB   stabilizátor HT7130A-1  
T1, T2   BC547 
D1,Do   1N4007 
D2, D3, D4  1N4148 
D5   1N5819 
 
LED1   zelená 3mm 
LED2, LED4  � ervená 3mm 
LED3   �lutá 3mm 
OP1, OP2, OP3                 CNY17 
 
RS1 (R1-R4)  rezistorová sí�  4x330R spole� ný 
R5, R6, R12  10k RM5mm 
R7, R8, R9, R10, R14 1k RM5mm 
R11   1,2 Ohm 
R13   2k2 
 
C1, C2, C4, C6  100nF, RM2,5mm 
C3   470M/16V 
C11   100M/16V (od 26.5.2008) 
C5   220M/10V 
C7, C8   22pF – 33pF, RM2,5mm 
C9   100M/16V 
C10   470pF, RM2,5mm 
        
Q1   krystal 18,432MHz, HC49U 
TL1   8,2mH / 100mA, rozte�  5mm 



 6 

TL2   220uH / 0,5A 
S1   dvojnásobný DIP p�epína�   
S2   tla� ítko 17mm  
SW1, SW2, SW3                 svorkovnice do PS, 3pin, rozte�  5mm 
RE1   RAS-1215  
Patice DIL18 pro IO1 
Patice DIL8 pro IO2 
Plošný spoj GPA1 
Plastová krabi� ka KP35P 
Stín� ný kabel 4x0,05mm / 0,5mm (nap�. RG-MD127), délka 20cm 
Systémový konektor dle typu telefonu 
Šroub M3 x 6 s p� lkulatou hlavou, 4 kusy 
Šroub M3 x 6 se zapušt� nou hlavou, 4 kusy 
Distan� ní sloupek 10mm, 4 kusy, nap�. typ DI5M3X10 
Gumovou pr� chodku 5mm pro systémový kabel – viz. obrázek na poslední stran� . 
 
 
 
Pager jsme sestavili, nyní ho musíme uvést do provo zu …. 
 
 
 
Nastavení pageru: 
Jak ji� bylo zmín � no, nastavení pageru GPA1 se provádí na dvou úrovních. Vlastnosti související s poplachem se nastavují na 
4.pozici na SIM kart� , které je p�i automatickém formátování nazvána „PAG NASTAVENI“, funkce relé a automatické formátování 
se nastavuje hardwarovým DIP spína� em S1 umíst� ném na desce (to ji� bylo popsáno výše). 
 
Popis 4., konfigura� ní pozice na SIM: 
� íslo místa: Funkce: 
1(vlevo) reakce vstupu1 (vstup pro p�ipojení � idel) na … 

0=spojení (p�ivedení nap� tí), 1=rozpojení (odpojení nap� tí) - DOPORU� ENO 
2 odesílání sms zprávy na 1.� íslo 

0=vypnuto, 1=zapnuto 
3 odesílání sms zprávy na 2.� íslo 

0=vypnuto, 1=zapnuto 
4 odesílání sms zprávy na 3.� íslo 

0=vypnuto, 1=zapnuto 
5 dálkový odposlech st�e�eného prostoru 

0=vypnut, 1=zapnut 
6 zablokování vstupu na cca 5minut po poplachu 

0=vypnuto, 1=zapnuto  
7 odchodový (35 sek) / p�íchodový (13 sek) � as 

0=vypnut (vstup bude reagovat okam�it � ) 
1=zapnut (13 sekund na p�íchod, 35 sekund na odchod) 

8 Funkce vstupu3 Deaktivace 
0=p�i probíhajícím poplachovém volání se nejprve ukon� í toto volání, bez zm� ny stavu pageru. A� po dalším 
stla� ení p�ípadného tla� ítka na tomto vstupu se deaktivuje i pager. V p�ípad� , �e poplachové volání 
neprobíhá, rovnou se deaktivuje pager. 
1=ukon� í se probíhající poplachové volání a zárove�  se deaktivuje pager (tento re�im je t �eba pou�ití p �i 
spojení s p�ijíma� em dálkového ovládání v automobilu) 

9 Prodlou�ení reak � ní doby vstupu na 2 sekundy. Pou�ívá se v p �ípad�  spojení vstupu1 pageru p�ímo se 
sirénou v automobilu. Prodleva zamezuje aktivaci alarmu p�i krátkém potvrzovacím sepnutí sirény p�i 
zapínání / vypínání alarmu. 
0=prodleva vypnuta (reakce vstupu 200ms) 
1=prodleva zapnuta (reakce vstupu 2 sekundy) 

10 Ukon� ení probíhajícího poplachové volání p�i vyzvednutí volaného telefonu. Pokud tuto funkci povolíme, 
m� �eme ukon � it celý poplach krátkým vyzvednutím a polo�ením tel efonu, na který nám pager volá. Nap�. 
pokud pager volá na t� i � ísla, první je naše, další rodi��  apod., v p�ípad� , �e my dostaneme informaci o 
poplachu zabráníme krátkým vyzvednutím obt� �ování lidí na dalších � íslech. Pozor však p�i pou�ívání této 
funkce! Pokud je na n� kterém � ísle aktivována hlasová schránka, nebo jiná slu�ba,  která má, ze 
systémového hlediska charakter hovoru, pager to samoz�ejm�  nerozpozná a alarmové volání ukon� í také! 
0=vypnuto 
1=zapnuto 

11 Délka sepnutí relé, pokud je v re�imu sirény, tj. s epne po vyvolání poplachu. 
sms vypnuty: 
0= po celou dobu poplachu 
1= 3 sek. 
2= 15 sek. 
3= 35 sek. 
sms zapnuty: 
0= po celou dobu poplachu 
1= 1 sek. 
2= 5 sek. 
3= 50 sek. 
Pokud máte na kontakt relé p�ipojenou sirénu, nepou�ívejte nastavení „0“. 

12 Po� et volacích kol, tedy po� et volání na ka�dé � íslo z 1. a� 3.pozice na SIM s prodlevou mezi koly 30 vte�in. 
Nastavení v rozmezí 1 a� 9. Sms budou odeslány jen jednou, p�ed prvním volacím kolem. 

   
Po automatickém formátování je tato konfigura� ní pozice p�ednastavena na: 000010010033 
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Nastavení si m� �ete kdykoliv zm � nit v telefonním seznamu stejným zp� sobem, jako by jste p�episovali kterékoliv jiné � íslo.  
Aby m� l pager kam volat a posílat sms, musíme ješt�  p�ednastavit telefonní � ísla. Jak ji� bylo zmín � no, pager m� �e p �edat 
informaci o poplachu a� na t � i telefonní � ísla. Jsou ulo�ena na 1. a� 3. pozici na SIM kart �  a po automatickém formátování 
ulo�ena do telefonního seznamu pod názvy PAG-CISLO1 , PAG-CISLO2 a PAG-CISLO3. � ísla musí být v mezinárodním formátu, 
tedy nap�.  +42012345678. Pokud nebudete pot�ebovat všechny t� i � ísla, nepou�ité pozice vyma�te. 
 
Postup p�i p�edepisování nové sms zprávy u jednotlivých typ�  telefon� : 
 
Siemens C35: 
MENU �  ZPRÁVY �  NAPSAT ZPRÁVU �  VYTVO	 IT NOVÝ TEXT �  nyní p�edepište text �  OK �    ULO�IT TEXT  
 
Siemens C45: 
MENU �  ZPRÁVY �  NOVÁ SMS �  nyní p�edepište text �  MO�NOSTI �  ULO�IT 
 
 
Siemens M50: 
MENU �  ZPRÁVY �  NOVÁ SMS �  nyní p�edepište text �  MO�NOSTI �  ULO�IT 
 
Siemens C55: 
MENU �  ZPRÁVY �  NOVÁ SMS �  nyní p�edepište text �  MO�NOSTI �  ULO�IT 
 
Siemens M55, C60 a mo�ná i další, zejména ty modern � jší : 
U t� chto telefon�  nelze ulo�it sms bez telefonního � ísla na SIM kartu. V�dy se ulo�ila do telefonu, ale  odtud ji pager neumí 
odeslat, proto�e procesor p �istupuje pouze na SIM kartu. 	 ešením je ulo�it sms zprávu pomocí jiného mobilního  telefonu. 
 
 
 
Po zm� n�  nastavení je t � eba provést reset  bu�  odpojením a znovu p�ipojením napájecího nap� tí nebo dlouhým podr�ením 
tla� ítka S2 umíst� ného na plošném spoji – pozor! p�epína�  S1-2 musí být v poloze OFF, tj. musí být vypnuto automatické 
formátování. 
 
 
Ov�� ení � innosti GPA1: 

 
 
Zkušební p�ipojení tla� ítek a LED diody signalizující stav relé (vstup má nastavenou reakci na spojení smy� ky).  
 
 
Provedli jsme p�ipojení zkušebních tla� ítek TLZ1 a� TLZ3 a LED prost �ednictvím svorkovnice K1 a nyní m� �eme vyzkoušet  a 
znovu si objasnit � innost  a ovládání GPA1. 
Po p�ipojení napájení 12V se rozsvítí zelená LED1. Procesor provádí konfiguraci telefonu a natahuje si telefonní � ísla a nastavení 
do pam� ti. Po chvilce se rozsvítí �lutá LED3. 
Aktivace / deaktivace GPA1: 
Po resetu je pager v�dy aktivní. Pokud stla � íme tla� ítko TLZ3 tak jej deaktivujeme, tla� ítkem TLZ2 op� t aktivujeme atd. Pokud je 
povolen p�íchodový a odchodový � as, tak je p�i aktivaci pageru tla� ítkem TLZ2 za�azena prodleva 35 vte�in. Po dobu 
odpo� ítávání � asu bliká �lutá LED3. 
Pokud �lutá LED3 svítí, je pager aktivní (vstup je vyhodnocován), pokud LED4 nesvítí, pager je ve stavu neaktivním. 
Aktivaci a deaktivaci pageru m� �eme provád � t i tla� ítek S2 na plošném spoji. To oceníme zejména p�i ov�� ování � innosti p�i 
samotné montá�i za �ízení, kde u� nebudeme mít p �ipojené tla� ítka na aktiva� ní a deaktiva� ní vstup. Tla� ítkem lze pager aktivovat 
okam�it �  i v p�ípad� , �e je zapnut odchodový a p �íchodový � as. 
 
Dálková aktivace a deaktivace GPA1 z mobilního telefonu: 
Pager je mo�né dálkov �  ovládat z mobilního telefonu, jeho� � íslo je ulo�eno na jedné ze t �í pozic na SIM kart�  a nemá potla� eno 
zobrazení � ísla. 
Z našeho mobilu tedy zavoláme na mobilní telefon GPA1. Jakmile nás pager rozpozná, bliká � ervená LED4 v rytmu vyzván� ní. 
Po druhém zazvon� ní hovor ukon� íme (pokud ukon� íme hovor a� po � tvrtém zazvon� ní, také to nevadí. Nedoporu� uji jen polo�it 
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hned po prvním zvon� ní, proto�e se m � �e stát, �e pager ješt �  nesta� il � íslo rozpoznat a naopak po pátém zazvon� ní se zaktivuje 
odposlech prostoru – pokud je povolen). Pager nyní � eká, zda nedojde ješt�  další vyzván� ní (viz. odposlech prostoru) a potom 
zm� ní stav pageru na opa� ný. Pokud byl pager aktivní, deaktivuje se a obrácen� . V p�ípad� , �e se pager zaktivuje, zp � tn�  nám 
prozvoní, abychom m� li jistotu, �e je objekt opravu zabezpe � en. Aby bylo mo�né rozeznat, zda se jedná o aktivac i � i deaktivaci, 
je zp� tn�  potvrzen, krátkým prozvon� ním, pouze jeden stav - aktivace. 
V p�ípad� , �e je zakázán odposlech prostoru (viz. konfigura � ní pozice), není nutné po� ítat vyzván� ní, ale ihned po rozpoznání 
� ísla pager hovor ukon� í a zm� ní stav vstupu. Potvrzení je stejné, jako v p�edchozím p�ípad� . 
 
Simulace poplachu: 
Pager zaktivujeme (�lutá LED3 svítí) a nyní tla � ítkem TLZ1 vyvoláme poplach – stiskem tla� ítka simuluje sepnutí � idla. Rozsvítí 
se � ervená LED2, mobilní telefon okam�it �  odesílá sms (pokud máme povoleno) a po odeslání sms se na displeji mobilního 
telefonu objeví vytá� ení prvního � ísla (PAG CISLO1). Pokud máme relé ve funkci sirény (S1-1 je vypnut), relé spíná na dobu 
nastavenou na konfigura� ní pozici. 
Po vyto� ení prvního � ísla a po uplynutí doby pro vyzván� ní pager vytá� í druhé a potom t�etí � íslo.  
Pokud je nastaven v� tší po� et volacích kol ne� jedno, po prodlev �  30 vte�in se volání na tyto t� i � ísla opakuje. 
Po ukon� ení všech volání zhasne � ervená LED2 a vstup je znovu vyhodnocován.  
 
P�erušení alarmového volání: 
Probíhající alarmové volání m� �eme p �erušit bu�  prost�ednictvím deaktiva� ního vstupu nebo stla� ením tla� ítka S2 na plošném 
spoji. Další mo�ností je vyzvednutím volaného telef onu. Tato funkce musí být povolena v konfigura� ní pozici (10.místo, 
1=povoleno). P�íklad: své � íslo mám ulo�eno na  první pozici. Jakmile je spušt � n poplach, m�  zazvoní telefon jako prvnímu. 
Pokud jej vyzvednu, pager to pozná a další poplachové volání neprovádí, tj. neobt� �uje lidi, jejich� � ísla jsou ulo�ena na dalších 
pozicích. Pozor však! Jestli�e se pager provolá do schránky,  bude si myslet, �e telefon vyzvedl n � kdo z volaných a další volání 
ukon� í, tj. informace o poplachu nebude p�edána. Tak�e, doporu � uji vypnout hlasové schránky nebo nepou�ívat tuto f unkci. 
Pokud je zapnuto odeslání sms zprávy, tak to pochopiteln�  prob� hne bez omezení. 
 
 
Odchodový a p�íchodový � as: 
Pokud bude pager GPA1 ovládán prost�ednictvím skrytých tla� ítek p�ipojených na aktiva� ní a deaktiva� ní vstup (stejn� , jako nyní 
v testovacím re�imu), je t �eba v konfigura� ní pozici povolit odchodový a p�íchodový � as (7.místo, 1=povoleno). Nyní, po aktivaci 
pageru je odpo� ítáván � as 35 vte�in na opušt� ní prostoru. Po tuto dobu bliká �lutá LED3. Po uply nutí tohoto � asu je vstup 
vyhodnocován. 
Podobným zp� sobem pracuje p�íchodový � as, ten je však kratší. Pokud vstoupíme do prostoru, � ervená LED2 bliká a odpo� ítává 
se � as 13 vte�in. Do této doby musíme stla� it skryté deaktiva� ní tla� ítko. Pokud tak neu� iníme, je po uplynutí � asu 13 vte�in 
vyvolán poplach. 
Pager lze ovládat dálkov�  i v p�ípad� , �e je povolen p �íchodový / odchodový � as. 
  
 
 
 
 
 
Blokování vstupu po poplachu: 
Tato funkce se povoluje v konfigura� ní pozici (6.místo, 1=povoleno) a je zde proto, abychom m� li dostatek � asu na dálkovou 
deaktivaci pageru v p�ípad� , �e dojde k trvalému sepnutí vstupu nebo k poruše � idla. Pokud by funkce nebyla aktivní, pager by 
mám po�ád dokola volal a posílal sms. M� �eme tedy v�dy v meze �e mezi volacími koly pager zavoláním z oprávn� ného � ísla 
deaktivovat. 
 
 
Odposlech prostoru: 
Velmi �ádanou funkcí u GSM pager �  je mo�nost poslechnout si p �ípadný hluk ve st�e�eném prostoru. A to bu �  b� hem vyvolání 
poplachu nebo kdykoliv, zavoláním na mobilní telefon pageru GPA1. V prvním p�ípad�  je to jednoduché. Jakmile nám pager 
zavolá, m� �eme hovor vyzvednout a poslouchat po dobu cca 20 v te�in. Potom pager hovor ukon� í a volá na další tel. � ísla. Další 
mo�nost odposlechu, bez omezení, je zavoláním z naš eho mobilního telefonu na pager, pouze však v p�ípad� , �e je povolena 
funkce odposlechu nastavením na konfigura� ní pozici (5.místo, 1=povoleno). Pokud ano, na mobilní telefon GPA1 zavoláme a po 
pátém zazvon� ní pager hovor vyzvedne a m� �eme poslouchat po neomezenou dobu. Pro odposlech s e vyu�ívá vnit �ní mikrofon 
telefonu. 
Upozorn � ní: V �ádném p � ípad�  neodposlouchávejte osoby bez jejich v � domí! 
 
Ov�� ení nabíjení telefonu: 
D� le�itou funkcí z hlediska dlouhodobého provozu je s polehlivé dobíjení telefonu.Ov�� it tuto funkci m� �eme bu �  p�ipojením 
vybitého telefonu nebo prost�  ponechat pager v � innosti tak dlouho, a� se baterie telefonu vybije p od hranici 70%, kdy procesor 
p�ipojí nabíje� ku. Nabíjení je signalizováno na displeji telefonu. Úrove�  nabíjecího nap� tí si také m� �eme ov �� it m�� ením na 
špi� ce � . 5 systémového konektoru K2. Nabíjení trvá cca 3 hodiny. Nabíjecí � as lze upravit zm� nou hodnoty � asova� e 
v programu.  
 
Pozn.:  
U C35 se mi stalo, �e telefon neza � al dobíjet i kdy� se zapnul DC/DC m � ni�  a nabíjecí nap� tí bylo ve správné výši na konektoru 
telefonu. Telefon se pak následn�  vypnul. Procesor to však do p� ti minut zjistí a telefon zapne. Potom je ji� všech no v po�ádku a 
nabíjení funguje jak má.  
 
Automatické zapnutí telefonu:  
Pokud dojde k samovolnému vypnutí telefonu, musí jej pager um� t zapnout. Funkci vyzkoušíme velmi jednoduše – telefon prost�  
vypneme. Pager to p�i kontrole komunikace, kterou provádí jedenkrát za 5 minut, zjistí, rozbliká se zelená LED1 (blikající zelená 
LED1 signalizuje poruchový stav) a pager telefon b� hem n� kolika desítek vte�in zapne. 
U telefonu C55  musí po zapnutí pager simulovat stisk tla� ítka OK, aby nedošlo k op� tovnému vypnutí telefonu.  
Po zapnutí telefonu je provád� no jeho nastavení a na� ítání � ísel z telefonu do procesoru. Ukon� ený proces je signalizován 
rozsvícením �luté LED3 – pager je aktivní. 
 
Další funkce a kombinace m� �ete zkoušet zm � nou nastavení v konfigura� ní pozici – viz. tabulka na stran�  6. 
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P�íklad p�ipojení � idel k GPA1: 
Ve fázi testování byla nastavena reakce alarmového vstupu na spojení, abychom nemuseli pou�ít tla � ítko s rozpínacím 
kontaktem. Ale, jak ji� bylo napsáno, v reálném pro voze JE LEPŠÍ pou�ívat smy � ku trvale spojenou, tedy reakci alarmového 
vstupu na rozpojení smy� ky. Na následujících obrázcích jsou p�íklady zapojení � idel a jejich sériové �azení. 
Dále je pak uvedeno p�ipojení externích tla� ítek pro aktivaci a deaktivaci a p�ipojení alarmové sirény nebo sirénky signalizující 
poruchový stav. 
Díky odd� lení vstup�  opto� leny není délka p�ívodních kabel�  nijak omezena.  
 
 

 
 
P�íklad p�ipojení magnetického kontaktu, který se pou�ívá pro  zabezpe� ení oken a dve�í. Kontakt je sepnutý v p�ípad� , �e je 
p�iblí�en magnet. � idlo tedy tvo�í dv�  � ásti – magnet a kontakt. Jakmile dojde k otev�ení dve�í nebo okna, kontakt se rozepne. 
 

 
 
P�íklad p�ipojení více � idel. � idla mají v klidu kontakty sepnuté, tak�e se �adí sériov� . Pokud rozepne kterékoliv z nich, spustí se 
poplach. � idel m� �e být do série zapojeno libovolné mno�ství. 
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P�íklad ovládání pageru pomocí externích tla� ítek – aktiva� ního a deaktiva� ního. Lze pou�ít libovolné typy tla � ítek se spínacími 
kontakty. Pager je v tomto zapojení mo�né ovládat i  dálkov�  pomocí telefonu. 
 
 
 

 
 
Zapojení alarmové sirény na reléový kontakt. V p�ípad� , �e je relé ve funkci chybového výstupu, zapojuje se stejným zp� sobem i 
malá signaliza� ní sirénka, která se rozezní v p�ípad�  poruchy pageru (opakovaná chyba komunikace nebo výpadek signálu) 
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Mechanická konstrukce: 
GSM pager GPA byl navr�en do plastové krabi � ky KP35A, která má rozm� ry 54 x 104 a výšku 31mm.  
Krabi� ka se skládá ze dvou díl� , které jsou pak k sob�  p�ilo�eny a sešroubovány jedním šroubem uprost �ed. Vrchní díl je širší. 
Ve spodním dílu je pot�eba vyvrtat � ty�i otvory 3,2mm v rozích, pro uchycení distan� ních sloupk� , na kterých je p�išroubován 
plošný spoj. Otvory pro p�išroubování plošného spoje doporu� uji z venkovní strany zahloubit a pro p�išroubování distan� ních 
sloupk�  pou�ít šrouby se zapušt � nou hlavou.  
Dalším otvorem ve spodním dílu, resp. v jeho pravé � ástí, je otvor 7mm pro vyvedení systémového kabelu k mobilnímu telefonu. 
Ten je ješt�  provle� en gumovou pr� chodnou, která sni�uje riziko vytrhnutí kabelu z kr abi� ky.  
Oba díly mají uprost�ed sloupek pro jejich sešroubování. Ve spodním dílu je t�eba tento sloupek, ve st�edu provrtat vrtákem o 
pr� m� ru 4mm a zvenku zahloubit. Šroubem se zapušt� nou hlavou 3,2 x 30mm pak budou oba díly spojeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve vrchním dílu jsou � ty�i otvory pro LED diody a jeden otvor pro tla� ítko S2. Z � ela pak otvor pro p�ívodní kabel. Pr� m� r otvoru 
zále�í na typu pou�itého p �ívodního kabelu. Já jsem pou�il kabel o pr � m� ru 7mm. Kóty otvor�  ve vrchním dílu jsou na 
následujících obrázcích. 
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Po vyvrtání všech otvor�  p�išroubujeme do krabi� ky 4 distan� ní sloupky a na n�  plošný spoj s p�ipájeným systémovým kabelem. 
Ten se pájí na plošky K2, ze spodu plošného spoje. Stín� ní kabelu je p�ipojeno na stínící plošku na plošném spoji. Jednotlivé 
vodi� e kabelu pak vedou k ploškám s pat�i� ným oblou� kem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozorn � ní:  
Konstrukce nebyla podrobena zkouškám v akreditované  zkušebn � .  
Jedná se o stavebnici ur � enou pro amatéry – elektroniky. Její pou�ívání je n a vlastní riziko. 
V �ádném p � ípad�  nem� �eme doporu � it pou�ívání pageru GPA1 v automobilu, nebo �  konstrukce nebyla podrobena 
zkouškám ve zkušebn �  pro motorová vozidla.  
 
 
Co, kdy� vám pager nefunguje?  
 
1) V první �ad�  si, prosím, vše ješt�  jednou �ádn�  p�ekontrolujte. Silná v� tšina stavebnic, které obdr�íme na opravu jsou špat n�  
osazeny. � astými závadami jsou také utrhlé pájecí plošky na plošném spoji. 
 
2) P�ekontrolujte si nastavení telefonu a zejména to, zda jsou veškerá � ísla i sms ulo�ena na SIM kart � . Telefonní � ísla musí být 
v mezinárodním formátu. 
 
3) Pokud si opravdu nevíte rady, m� �ete nám váš problém popsat a poslat emailem na tec hnik@flajzar.cz. Budeme se sna�it vám 
v� as odpov� d� t a pomoci. 
 
4) Pokud se nepoda�í problém odstranit ani pomocí emailu, zavolejte našemu technikovi na tel.: +420 518 324 087, nebo 
stavebnici pošlete na naši, ní�e uvedenou adresu. V  ka�dém p �ípad�  i s telefonem a SIM kartou, abychom ji mohli zkoušet jako 
celek.  
Je nutné p � ilo�it kopii dokladu o zakoupení (Da � ový doklad, fakturu).  
Slo�it � jší opravy a odstra � ování závad zp � sobených zákazníkem jsme nuceni ú � tovat. Oprava i testování stavebnice je 
tedy placenou slu�bou.  
 

 
Vyjád �ení autora (výrobce) v duchu zákona � .22/1997 o technických po�adavcích na výrobky:  
Výrobce stavebnice zaru� uje správnou a bezchybnou � innost stavebnice po jejím odborném a bezchybném sestavení. Proto�e se 
však jedná o stavebnici ur� enou pro radioamatéry a ne o finální výrobek, nelze p�evzít jakoukoliv zodpov� dnost za škody 
zp� sobené špatnou � inností za�ízení v p�ípad�  neodborného sestavení a provozování za podmínek, které jsou v rozporu s tímto 
konstruk� ním návodem. Stavebnice není, z hlediska bezpe� nosti, ur� ena k ovládání za�ízení, stroj�  a p�ístroj� , které by mohly p�i 
špatné funkci této konstrukce zp� sobit škody na zdraví � i majetku lidí!  Tento návod i s tímto upozorn� ním je voln�  p�ístupný na 
stránce výrobce (www.flajzar.cz), aby m� l ka�dý konstruktér mo�nost se seznámit s technický mi daty stavebnice ješt�  p�ed jejím 
zakoupením. 
 
 

Upozorn� ní na mo�né omezení:  
Naše stavebnice �ídící elektroniky GSM pageru (komunikátoru) byla testována v širokém rozsahu teplot 
od -20°C do +50°C. Proto�e však sou � ástí celého kompletu je i mobilní telefon, je d� le�ité si uv � domit a 
ov�� it rozsah pracovních teplot daného typu mobilního telefonu. Starší baterie mohou mít problémy ji� 
kolem bodu mrazu a m� �ou zp � sobovat vypínání telefonu. 
Pokud pou�íváte GSM pager (komunikátor) p � i teplotách blí�ícím se nebo dokonce pod bodem mraz u, 
doporu� ujeme bu�  prostor sk�í� ky s komunikátorem slab�  vytáp� t rezistorem zapojeným na napájení 
12V (sta� í teplotu udr�et cca 5° nad bodem mrazu), nebo zcel a vy�adit baterii telefonu a napájet jej 
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p�ímo odpovídajícím stabilizovaným nap� tím.  Uvedené telefony Siemens pot�ebují pro sv� j provoz 
nap� tí cca 4,5V. Zde je doporu� ené zapojení: 
 

 
 
Stabilizátor 7805 je v provedení v pouzd�e TO-220. Pro b� �nou � innost komunikátoru není pot�eba 
dávat chladi� . Podobné, vhodné zapojení si m� �ete objednat ve form �  stavebnice pod kódem MSZ5V. 
Je t�eba pouze zapojit na výstup do série k�emíkovou diodu (nap�. 1N4007). 
 
Výstup +4,5V se p�ipojuje na kontaktní plošky telefony (místo baterie). Prost�ední kontaktní ploška 
z� stane nezapojena. POZOR!!! NA SPRÁVNOU POLARITU !!! P�i p�epólování dojde k okam�itému 
zni� ení telefonu! Touto úpravou (p� iletováním vodi��  na kontakty pro baterii) ztrácíte záruku na telefon. 
Za provedenou úpravu neneseme �ádnou odpov � dnost! Pokud si nejste jisti kvalitou provedení, 
doporu� ujeme, aby jste si zakoupili komunikátor vybavený GSM modulem (bez mobilního telefonu) 
SIP300. Ten ji� sám o sob �  nabízí široký rozsah teplot a mnoho funkcí navíc. 
Poznámka: Toto zapojení „náhradní baterie“ prošlo drobnými úpravami. Zvýšila se hodnota vstupní 
kapacity, doporu� ují se silné vodi� e, byla navr�ena deska plošných spoj �  … Funk� nost byla ov�� ena u 
stavebnice GPA1 s telefonem Siemens C35. Aktuální informace najdete na www.flajzar.cz. 
Doporu � ení aneb ideální � ešení odpovídající moderní dob � : 
Je pry �  doba, kdy pr � myslové GSM moduly byly cenov �  nesrovnateln �  dra�ší ne� b � �né mobilní 
telefony Siemens. Proto je v této chvíli ji� jednoz na� ným doporu � ením, aby jste spíše volili 
komunikátor s GSM modulem (nap � . náš SIP300). Cenový rozdíl není tak velký, kdy� z vá�íme 
komplikace, které m � �e zp � sobit bazarový telefon Siemens se starou nebo stárn oucí baterií.  
Spolehlivost a mno�ství funkcí komunikátor �  s GSM moduly vám jist �  vyvá�í nevelký cenový 
rozdíl. 
Pozn.: Toto doporu� ení p� ichází a� nyní a to z d � vodu dvou  fakt� : V posledních m� sících došlo 
k dramatickému sní�ení cen pr � myslových GSM modul� . Z toho vyplývá ji� dnes velmi p � ijatelná cena 
GSM komunikátor�  s GSM moduly.  A dále, proto�e se telefony Siemens  ji� nevyrábí a je mo�né je 
sehnat pouze v bazarech mnohdy ji� n � kolikrát b�ebrané, ve velmi �alostných stavech a se špatnými 
bateriemi 
Více o SIP300 a stavebnici „náhradní baterie“ na www.flajzar.cz. 
 
 
 
 
Recyklace :  
Informace pro u�ivatele k likvidaci elektrických a elektronických za�ízení. Uvedený symbol na výrobku, 
jeho obalu nebo v pr� vodní dokumentaci znamená, �e pou�ité elektrické ne bo elektronické výrobky 
nesmí být likvidovány spole� n�  s komunálním odpadem. Za ú� elem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na ur� ených sb� rných místech, kde budou p�ijata zdarma.  
 

   
 
 

Výrobce , servis, technická podpora:  
FLAJZAR,s.r.o.,  Lidé �ovice � .p. 151 , 696 61 Vnorovy (okres Hodonín) , e-mail: flajzar@flajzar.cz , 

www.flajzar.cz 
tel.: +420 518 628 596, 518 629 255, 518 629 256, 518 324 086, fax: +420 518 324 088, technické dotazy k 

za�ízení zasílejte nejlépe emailem na technik@flajzar.cz, v krajním p�ípad�  volejte na : +420 518 324 087 (Po – Pá 
8,00 – 16,00). 

 
(c) 2006 FLAJZAR,s.r.o. Kopírování návodu nebo jeho � ástí pouze s písemným souhlasem firmy FLAJZAR,s.r.o. 

 
 
 


